
 

 

ENERGO MJERENJE d.o.o. je ovlaġteni predstavnik i distributer tvrtke MJK Automation A/S za  RH. 
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                                                                                                                                                PREGLED PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MJK je danska tvrtka s viġe od 30 godina 

iskustva u proizvodnji mjerne i regulacijske tehnike 

u sistemima za pripremu i obradu ļistih i otpadnih 

voda. 

 

Mreģa MJK tvrtki i predstavniġtava u viġe od 

40 zemalja stoji Vam na raspolaganju. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MJK ï Vaġ partner u procesnoj industriji 

http://www.mjk.com/
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MJERENJE NIVOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MJK nudi ġiroku paletu hidrostatskih, uranjajuĺih mjeraļa 

nivoa za otvorene rezervoare i bazene. 

 
Program se sastoji od ExpertÊ pretvaraļa hidrostatskog tlaka 

 
MJK nudi opġirnu paletu pretvaraļa tlaka za mjerenje 

 

nivoa u otvorenim rezervoarima i cisternama. 

2 
 

Pretvaraļi tlaka primenjuju se za mjerenje nivoa u ļistoj vodi, kao i 

za mjerenje nivoa u oteģenim uvjetima, u zaprljanim i agresivnim 

tekuĺinama s velikim sadrģajem suspendiranih ļestica. 

 

ExpertT pretvaraļi tlaka s UL i ATEX certifikatom 

razvijeni su za upotrebu u eksplozivnim sredinama. 

 
 
 
 

 
Shuttle

È     
ultrazvuļni pretvaraļi tlaka 

nude optimalni odnos izmeĽu uļinka, 

zadovoljstva korisnika, kvalitete i cijene. 

 
Ļetiri razliļita ultrazvuļna senzora omoguĺuju 

mjerenje nivoa i upravljanje na udaljenosti do 

25 m, kao i u agresivnim medijima. 
 

 

 
 

http://www.mjk.com/index.php?id=mjk_level

http://www.mjk.com/index.php?id=mjk_level


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UPRAVLJANJE PUMPAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MJK Sistem upravljanja s ultrazvuļnim i 

hidrostatskim senzorima nivoa razvijen je za 

regulaciju rada pumpi i kontrolu nivoa u razervoarima. 
 

 
 

Regulator pumpi 701 
 

je kompaktna jedinica za regulaciju jedne 
 

do dvije pumpe s alarmom. 3 

 
Regulator pumpi 702 

 

regulira rad do maksimalno 4 pumpe s MJK ExpertT 
 

pretvaraļem tlaka ili sa MJK Shuttl e
È

 

 
ultrazvuļnim pretvaraļem kao mjeraļem nivoa. 

 

Regulator pumpe ima dva nezavisna RS 485 interface-a, 

namijenjena za serijsku komunikaciju. 

 
Regulator pumpi 704 

je klasiļno MJK upravljanje jedne do ļetiri pumpe. 

Regulator 704 ima razliļite funkcije upravljanja kao: 
 

promjenjivi rad, registracija startnog broja, vrijeme 

rada, obraļun volumenskog protoka pojedinih 

pumpi i kompletne pumpne stanice. Regulator 704 

ima RS 232 interface za prikljuļak na sisteme 

za upravljanje procesima. 

 
Regulator pumpi 712 

 

je razvijen za manje pumpne stanice. 

Upravljanje se izvodi pomoĺu 

nivo-elektroda i vremenskog prekidaļa. 

GSM/GPRS modem 

osigurava razmjenu podataka i alarmiranje. 
 

 

 
http://www.mjk.com/index.php?id=mjk_pump_controllers

http://www.mjk.com/index.php?id=mjk_pump_controllers


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MJERENJE PROTOKA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MagFlux
È

 

Elektromagnetski mjeraļi protoka s velikom toļnoġĺu 

mjerenja, mjere volumenski protok u svim vodljivim 

medijima kao ġto su npr. voda za piĺe, industrijska 

procesna voda, odpadna voda i mulj. MagFlux
È     

ima 

4 
ugraĽenu bazu podataka s grafiļkim prikazom vrijednosti

 

na display-u, prijenos podataka preko USB ili Bluetooth
È
, izbor 

 

dva nezavisna podesiva brojaļa s moguĺnoġĺu izbora, serijski 

ugraĽen sistem za ļiġĺenje elektoda, Modbus
È     

s moguĺnoġĺu 

koriġtenja viġe MagFlux
È     

ili drugih MJK instrumenata u istoj 

mreģi. 

 

 
 
 

713 - mjerenje protoka u otvorenim kanalima MJK 

713 mjeraļi protoka se uspjeġno koriste u 

postrojenjima za taloģenje i obradu otpadnih voda, 

kao i za sve industrijske aplikacije kod kojih se traģi 

mjerenje u otvorenim kanalima i ģlijebovima. 

 
Gotovi mjerni ģlijebovi 

 

MJK nudi kompletnu seriju 
 

Parshall, Venturi i 
 

Palmer-Bowlus 

mjernih ģlijebova. 

 

 

 

 

 

http://www.mjk.co

m/index.php?id=fl

ow 
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ANALIZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pHix
È     

pH i Redox pretvaraļi 

pHix
È     

Compact je istovremeno pH i Redox 

pretvaraļ. Zbog lakġe montaģe i odrģavanja 

elektrode 

i pretvaraļ izraĽeni su kao jedna cjelina. 

Na taj se naļin mogu izbjeĺi veĺa impedancija 

spajanja elektroda i ugradnja dodatnog, 
 

specijalnog hardware-a. 

 
Oxix

È     
Mjeraļ sadrģaja otopljenog kisika 

Oxix
È     

pretvaraļ je baza podataka, 

upravljaļki sistem i mjerni instrument za 

otopljeni kisik. 

 
Idealan je za mjerenje sadrģaja otopljenog kisika 

u procesnim i otpadnim vodama. Senzor 

nije potrebno kalibrirati, a ima garanciju 3 godine. 

 

 
3 Jahre 5 
Garantie 

 

 
SuSix

È     
mjeraļ zamuĺenosti i sadrģaja suspendiranih ļestica 

 
 

SuSix
È     

se koristi za mjerenje zamuĺenosti u 
 

instalacijama za pripremu vode i za mjerenje prisutnosti mulja 

u postrojenjima za obradu otpadnih voda. 

 

 

 

http://www.mjk.com/index.php?id=analitical 

 

 

http://www.mjk.com/index.php?id=analitical


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MJK je jedan od vodeĺih distributera hardware i software 

opreme za upravljanje i monitoring postrojenja za 

pripremu vode i postrojenja za obradu otpadnih voda. 

MJK SCADA intuitivno upravlja zahtjevima mjernog 

sistema, kako za manje, tako i za vrlo velike sisteme 

s preko sto podstanica. 

 
Connect

È
 

6 
Modularno upravljanje, interface-i i komunikacijski moduli 

 

su fleksibilni, kupcu prilagoĽeni i ekonomiļni 

elementi za upravljanje vodnim procesima. 

Connect ima ulaze i izlaze za senzore, motore i frekventne 

pretvaraļe za upravljanje pumpama i ventilatorima. 

Njihova vaģna prednost i karakteristika je jednostavnost 
 

za koriġtenje, uz znatnu uġtedu energije. 

 
Chatter

È
 

 

je autonomni, baterijski napajani pretvaraļ za analogne podatke 

pohranjene u bazi podataka, dobivene mjerenjem nivoa 

vode za piĺe, otpadne vode, nivoa vode na velikim 

gradiliġtima, u rijekama, kanalima itd. 

ChatterÈ je viġekanalna baza podataka, koji se prenose 

preko GSM/GPRS mreģe. 

 
Modemi 

 

MJK nudi ġiroku paletu modema za PSTN, GSM, GPRS i 
 

elektriļne vodove. Modemi su mreģno transparentni, ili pak podatke 

prenose uz pomoĺ SPS protokola u SCADA sisteme. 

 

 

 

 

http://www.mjk.com/index.php?id=data_loggers 

 

 

 

http://www.mjk.com/index.php?id=mjk_rtu_and_controllers  


